RDS LIFTLOG1000, LIFTLOG 100+
hema

TECHNOLOGICKE VAHY PRE VYSOKOZDVIZNE
VOZiKY
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LIFTLOG 100+

Technologicka véha spifiajucapoziadavky pre
Sy digitalne vazeniev 21. storoci. Vaha LIFTLOG 1000
??Fns E(':];g—* ' prinasa uplne prelomové schopnosti vazenia
e 3314 AuTo ‘ : a vytvarania dat o priebehu prace v prevadzke, kde
LT lE f ' sa kladu vysoké naroky na rychlost a plynulost

préce.S tymto zariadenim viete efektivne zvysit
produktivitu na pracovisku a maximalizovat
D vykon.Pouzivanim vahy pri praci bude Vasa praca
E T “ bezpecnd, presnd a vylucdite velké mnozstvo

1 nevyZiadanej manipulacie a pohybu. Idedlne
pouzitie pre kontrolu skladov a pohyb
tovar.Samozrejmostou je plne dynamické aj
statické vazenie, presna nakladka, zvysena
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produktivita stroja a vysoka odolnost zariadenia.

HEMAK, s.r.o. obchod & dopyt

HEMAK s.r.o., Chmelniky 38, 040 16 KoSice
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RDS LIFTLOG 1000

2 hemak

e 4,3 palcovy dotykovy a odolny displej
e Intuitivne ovladanie

e Funkcia varovania proti pretaZzeniu s ukladanim
zdznamu o pretaZzeni v pamati -pristupné len cez PIN

e MozZnost vytvarania databazy navazenych
materialov

e Automatické scitanie jednotlivych hmotnosti

e Nastavitelna tara / vaha palety /

e Pamat pre 50 roznych hodn6t tar

e UloZenie suétov hmotnosti a poctu zdvihov az do
100 oznacitelnych pamati pre az 1400 zdvihov,
ktorym moze byt priradené nezavislé identifikacné
znacenie

RDS LIFTLOG 100+

e Adaptabilny stojan pre nastavenie zariadenia

e Funkcia varovania proti pretazeniu

e Moznost zapisu pretaZenia

e Scitavanie jednotlivych hmotnosti

e (Odolné prevedenie zariadenia s IP67

e Nastavitelna tara

e Umoznuje spravne a rovhomerné naloZenie zasob
a vozidiel

e Vodotesné prevedenie

e S moznostou pripojenia zvukového a svetelného
alarmu

LIFTLOG 100+ LIFTLOG 1000

Typ vahy

Trieda presnosti

Technologicka vaha

+-2% z kapacity vozika

Technologicka vaha

+-0,5% z kapacity vozika

Tesnenie Palubna jednotka IP67 Palubna jednotka IP54, vonkajsie snimace IP67
Velkost dielika 10, 20, 50, 100kg 10, 20, 50, 100kg
Displej LCD Dotykovy 4,3 palcovy farebny odolny displej
Rozmedzie pracovnych ;) 4., 40 c 0d - 20 do + 50 °C
teplot
Moznosti konektivity USB, SD karta

Vonkajsi zvukovy alarm, tlacidlo dialkového
Externé zariadenia Vonkajsi svetelny a zvukovy alarm vazenia, Tlaéiaren, USB, SD karta, s moZnostou

pripojenia na software iISOSYNC

HEMAK, s.r.o., Chmelniky 38, 040 16 Kosice
Tel.: +421 905 481 329, + +421 907 813 682
E-mail: obchod@hemak.sk, hemak@stonline.sk

www.hemak.sk

wananar harmalr oly



