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PRECO SIDE DEFENDER

Produkt PRECO SIDE DEFENDER z nasho portfélia HEMAK SAFETY
sliZi na detekciu objektov, vratane chodcov a cyklistov v boc¢nych
zénach vozidla. PRECO SIDE DEFENDER ma Siroké zorné pole
smerom dopredu aj dozadu. Filtruje stacionarne objekty ako su
napr. zvodidla. Poskytuje vodic¢ovi zvukové a vizualne upozornenie
v kabine. Je uréeny pre nakladné vozidla, kolesové nakladace,
vozidla na odvoz odpadu, autobusy a pod.

Technické prevedenie tohto zariadenia umoznuje plnd funkénost
v tazkych podmienkach, mrazoch a hrubej nedistote.

PRECO SIDE DEFENDER je odolny voci vysokotlakovému Cisteniu

a poskodeniu, odolava vysokym vibracidam a ndarazom a nepotrebuje
Udrzbu. Vzhladom na zvysujuce sa naroky na bezpecnost pri praci
je PRECO SAFETY idealnym rieSenim ako predchadzat krizovym
situaciam a skodam na majetku.

obchod & dopyt

055/ 789 72 91, 0905 481 329, 0907 813 682

servis hotline

0905 221 452, 0905 549 244




PRECO SIDE DEFENDER

e Snimac detekuje objekty vratane osob a cyklistov
v bocnych slepych zénach vozidla

e Robustné prevedenie odolné voci otrasom
a vibraciam

= Funguje aj nepriaznivych poveternostnych
podmienkach

= NevyZaduje udrzbu

* Prisposobitelna detekéna zéna — dosah a Sirka

RADAKISYITEMS,

SIDE * MozZnost inStalacie na kolesové nakladace,
OBIECT z ), . z
DETECTION dumpre, nakladné vozidl3a, autobusy
* Vodic¢ dostava zvukové aj vizudlne upozornenie v
kabine

e Zabudované hlasenie poruchy snimaca
* Aplikacia na jazdu cestou a dialnicou

Snimac¢ ma Siroké horizontalne zorné pole az do
+/-75°

Schopnost ignorovat zabradlia a iné predmety
s cielom znizit faloSné vystrahy

Detekéna zéna do dizky 12M a Sirky 3Mm
Podpora CAN-Bus umoZiiuje zaznamendavanie
dat a integraciu telematiky

Komunikacény protokol zbernice CAN sluzi na
komunikaciu s displejom v kabine

Meria cielovu vzdialenost, azimutovy uhol

a rychlost voci snimacu

Sleduje az 16 cielov sucasne

Detekcny cas je 300 ms

PRECO SENTRY
Napajanie 9 -33 VDC s ochranou proti prepatiu
Rozsah - dizka 0-12M
Rozsah - Sirka 0-3M
Rozsah presnosti 0,3M
Krytie IP69K
Zorné pole snimaéa +/-75°
Detekény cas 300 ms
Prevadzkova teplota -40°C az +85°C
Rozmery 12,4cm x 10,3 cm x 3,25 cm
Hmotnost / ks 0,45 kg
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