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ZARIADENIE PRE DETEKCIU DEFORMACIi KOLIES VAGONOV

TRAXER WIM je spolahlivy systém urceny pre zistovanie deformacii kolies a vazenie Zelezni¢nych vozidiel, vybaveny
systémom identifikacie vagonu a je to efektivny nastroj na monitorovanie hmotnosti ndkladu bez zdrzania prepravy.
Systém ucinne detekuje nebezpecné opotrebenie kolies Zelezni¢nych vagénov ktoré poskodzuju kolaje aj samotné
vagony a informuje o nespravnom rozlozeni materidlu vo vagoéne.

Vlakovy informacny systém HEMAK (HTIS) poskytuje Siroké skupine uzivatelov informacie v redlnom case. Systém
méze byt prevadzkovany bud ako internetova aplikdcia alebo v uzavretej pocitacovej sieti. Prostrednictvom
webového prehliadaca su data o technickom stave kolies a vysledkoch vazenia dostupné od Standardného
kancelarskeho PC az po mobilny telefén. So systémom TRAXER WIM mdZete monitorovat hmotnost vasej zasielky pri
plnej transportnej rychlosti, co vam ddva efektivny nastroj na kontrolu pripadnych strat pri preprave. Instalacia
systému TRAXER WIM trva iba niekolko hodin. Systém je nezavisly na type kolajnice alebo na rozchode a méze byt
inStalovany v akomkolvek priamom Useku trate.

Vsetky vysledky vazenia su ihned k dispozicii.
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TRAXE R mm

e Detekcia a meranie poskodenia a ovality kolies

e Monitorovanie hmotnosti nakladu bez zdrzania
prepravy

e Rychla a nenaro¢na montaz

e Zistovanie nespravneho rozloZenia nakladu

e VazZenie vSetkych vagonov supravy

e Alarmy upozornujuce na poruchy a na pretazenie
a nespravne rozlozenie nakladu

e Bezudribova prevadzka

e [nStaldcia na akykolvek typ kolajnice
v ktoromkolvek priamom uUseku trate

e Systém je nezavisly na rozchode trate

Informacny systém HEMAK HTIS poskytuje
Sirokej skupine uzivatelom informacie

v realnom cCase

Bezdrotovy prenos dat na vzdialené
pracovisko operatora

Zaclenenie vahy do podnikového IS
Exteriérovy kamerovy systém pre vizualizaciu
priestoru

Moznost rozsirenia o RFID identifikaciu
vagonov

Prevedenie do vybusného prostredia EEx-i

TRAXER WIN

Detekcia poskodenych kolies a vazenie

Funkcia vlakovych stprav

Do rychlosti 80 km/hod. + 2%

Presnost vazenia Do rychlosti 140 km/hod. + 3%

Rozsah vazenia 4-30 ton/naprava
nMéi::::Iélna vzdialenost 1200 mm

Rozsah rychlosti 20-200 km/hod
Kyrtie Snimace IP67
Pracovna teplota -40 a7 +50 °C
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Tel.: +421 905 481 329, + +421 907 813 682 WWW. hema k.Sk
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