IRAXERER

KOLAJOVE VAHY PRE STATICKE VAZENIE VAGONOV

Elektronické kolajové vahy TRAXER STS su urcené pre vazenie vagonov v klude
(statické vazenie). Vahy TRAXER STS mozu byt rieSené ako jednomostové (pre
vazenie kratkych voznov do vonkajsej osovej vzdialenosti 10 m) alebo ako viac-
mostové, tvorené vacdinou dvoma mostnymi modulmi. Dizka a pocéet modulov
statickej vahy sa voli s ohladom na spektrum vazenych vozidiel. Z dévodu
moduldrnosti konstrukcie kolajovych vah TRAXER STS mozno navrhnut optimalne
zlozenie modulov pre moznost vazenia vozidiel bez odpojenia. Vahy TRAXER STS sa
vyznacuju plochou ocelovou konstrukciou vazneho mostu.

Vahy TRAXER STS su dodavané v prevedeni bezzakladova, kedy vazny most tvori s
ocelovym rdmom kompaktny celok pokladany priamo na zhutneny Strkovy
podklad. Daldia moznost je osadenie vazneho mostu do prefabrikovaného
plochého zakladu (vane), ktory je sucastou dodavky vahy. Tento zaklad mozno riesit
aj ako zachytnu vanu pre pripad uniku ekologicky zavadného produktu pri plneni
cisterien priamo na vaznom moste.
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-
 « ] « Rychle obchodné vazenie vagénov
E - Rychla a nenarocna montdz bez

betonaze na mieste, len s osadenim
4 do strkového |167ka

— « Prefabrikovana zakladova vana

ako suéast dodavky s vyuzitim aj

ako zachytna vana pre pripadny
unik produktov pri plneni cisterien
priamo na vaznom moste
Moznost  vazenia pevnych  aj
kvapalnych materialov

« Bezudrzbova prevadzka
Obchodné vazenie (vaha pre dradné
overenie)

Vazny personalny pocitac PC —Vaziaci
SW TRAXER PC pre spracovanie a
archivovanie dat a tlac vystupnych
protokolov v prostredi MS Windows

- Bezdrotovy prenos dat na vzdialené
pracovisko operatora
Prenosny terminal pre zber dat o
vagonoch z kolajiska

« Zaclenenie vahy do podnikového IS
Exteriérovy kamerovy systém pre
vizualizaciu priestoru mosta

« Prevedenie do vybusného
prostredia EEx-i

TRAXER STS

ROZCHOD 1435mm

Staticky podla CSN EN 45501- trieda presnosti Il
TRIEDA PRESNOSTI Dynamicky podla MID a OIML R106 - trieda presnosti 0,2; 0,5 (pre viac mostové vahy), trieda 0,5; 1 (pro
jedno mostové vahy)

TVAR KOLAIJINICE S 49 alebo iné
~ Za pohybu — dynamicky
SPOsSOB U viac mostovych vah tiez staticky
VAZIVOST 100 t (120 t)
PREVEDENIE / DIELIK e=d=50 kg
RYCHLOST PRI VAZENI 30 km/hod
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