BELTER

TECHNOLOGICKA VAHA PRE PASOVE
DOPRAVNIKY S MOZNOSTOU PRENOSU DAT
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Hemak, s.r.0., Chmelniky 38,
04016 Kosice, Slovak Republic

+421 907 813 682
+421905 549 345

Pasova vaha BELTER sa vdaka svojej
unikatnej konstrukcii velmi jednoducho a
rychlo instaluje na akykolvek typ pasového
dopravnika a to bez vacsSich zasahov do
stavajucej konsStrukcie dopravnika alebo
narocného demontovania pasu.
Modularny systém vahy BELTER sa
jednoducho upravi na Sirku dopravnika.
Volne plavajuci vazny mostik vahy je
osadeny na trubkovej konstrukcii a je
velmi jednoduché ho v pripade potreby
preinstalovat na iny dopravnik. Vaha
BELTER je vhodna pre pouzitie na
drvicoch a triedicoch ako aj na pasovych
dopravnikoch. Su¢astou vahy moze byt aj
priemyselny pocitaC pre zber dat aj z
viacerych vah sucasne. Vaha BELTER
ponuka moznost exportu dat pomocou
WiFi alebo GSM.

hemak@hemak.sk
www.hemak.sk | www.scalis.sk
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Dobre citatelny displej

Jednoducha a rychla montaz na
akykolvek typ pasového dopravnika
Zaznamenava vytazenost vahy v
prevadzke pre kontrolu produkcie
MozZnost automatického nulovania
pri detekcii prazdneho pasu

Pamat nacitaného materialu az

92 000 000 ton

Moznost bezdrétového prenosu dat
S moznostou napojenia priemysel-
ného pocitaca pre zber dat z viacerych
vah naraz

zobrazuje nacitanu hmot-
nost, priemer navazenych
ton/hod., rychlost pasu a
aktualne zatazZenie pasu

Moznost tlace vaznych listkov

Min. akumulovana hmostnost [t 131,16
Max. skumulovand hmostnost t:

Hmotnost za obdobae [i]:

Sumér za obdobie: 23.11.2020 00:00:00 - 24.11.2020 23:5%:59

Mind vjion [
556.02 Mas wiken [t

424,86 Priememyvykon za oibdabis [th]:

MOZNOSTI PRENOSU GSM-GPRS, WiFi

EXTERNE ZARIADENIA

Hemak, s.r.0., Chmelniky 38,
04016 Kosice, Slovak Republic

+421 907 813 682
+421905 549 345

Tlac¢iaren, Dialkové ovladanie plnenia, Displej, I/O Board

tlaciarnou Vv odolnegj Vykan pésove] véhy Akumulovans hmotnost pasove] vihy
vodotesnej skrinke 0 i
+ Moznost pripojenia vizual- = =
neho displeja = 532
Dostupnd aj v prevedeni 4 §am
Low-Profile pre dopravniky s §1§
malou svetlou vzdialenostou @ ‘ ‘ ém
pasu 2 SRR } i
' O )
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Datum a éas Didtum a fas
TYP BELTER
VAHA Technologicka vaha
. +-0,5-1% pri pouziti jednoduchého mostika
PRESNOST +-0,25-0,5% pri pouziti dvojitého mostika
SPOSOB VAZENIA Dynamicky
OPTIMALNE VAZENIE Pri 25% az 100% kapacity vahy
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