














5 SPRAVA O CHYBE

DISPLEJ

Funkcia po iato ného nastavenia
nuly alebo pomocou tla idla

v procese (blikajuca sprava).

OVER LOAD - PRE A ENIE
Analégovy signal snima a

za a enia je z pracovného
rozsahu A/ D ip. Tato chyba sa
skon i, ke znamienko opéatovne

predl uje o akavany rozsah.

UNDER FLOW-POD PRUDOM
Analégovy signal snima a
za a enia je z pracovného
rozsahu A/ D ip. Tato chyba sa
skon i, ke znamienko opé&tovne

predl uje o akavany rozsah.

ERROR RD / WR EEPROM

MO NE PRI INY

1. Na stupnici je vySSia hodnota hmotnosti
na akceptovanu hranicu funkcie.
2. Hmotnos na stupnici nie je

stabilna.

1. Konektor snima a za a enia nie je
pripojeny.

2. Zlomeny kabel.

3. Zlomeny snima za a enia

(v désledku pre a enia).

1. Konektor snima a za a enia nie je
pripojeny.

2. Zlomeny kabel.

3. Zlomeny snima za a enia

(v dosledku pre a enia).

1. Chyba po operacii itania alebo pisanie

zariadenia EEprom

RIESENIE

1.0dpojte vahu
2. Po kajte, kym je vaha stabilna.
Ak anomalia pretrvava, musite po iada o

pomoc k vaSmu servisnému stredisku.

1. Skontrolujte, i je konektor spravne pripojeny.
2. Pozorne riadte kabel pripojenia na

vyme te snima za a enia a vyme te ho,

ak je poskodeny.

3. Pri vykladani riadte zna ku bunky.

Ak je ve mi vysoka, musite ju nahradi .

Ak anomalia pretrvava, musite po iada

0 pomoc k vasmu servisnému stredisku.

1. Skontrolujte, i je konektor spravne pripojeny.
2. Pozorne riadte kabel pripojenia na

vyme te snima za a enia a vyme te ho,

ak je poskodeny.

3. Pri vykladani riadte zna ku bunky.

Ak je ve mi vysoka, musite ju nahradi .

Ak anomalia pretrvava, musite po iada

0 pomoc k vaSmu servisnému stredisku.

Ak anomalia pretrvava, musite po iada

0 pomoc k vaSmu servisnému stredisku.
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